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1.0 -APRESENTACAO

O presente trabalho apresenta o Projeto Basico de Engenharia de Execucdo de
Pavimentagdo em Paralelepipedo, referente as ruas de acesso a Praca do Cruzeiro e Praga
Adelino Siqueira, na zona urbana do municipio de SAO RAIMUNDO NONATO/PI.

A apresentacdo contempla todos os elementos necessarios para que as empresas
licitantes possam compor 0s pregos dos servigos e obras para as suas propostas, como também
a sua execugao.

Para a elaboragdo do Projeto Bésico, inicialmente foram realizados estudos
preliminares das ruas, os quais foram desenvolvidos observando o tracado existente. A
selecdo do tracado levou em consideragdo todos os dados colhidos nestes estudos, além das

condicionantes de ordem ambiental.
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2.0 — Objetivo e Justificativa do Projeto
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2.0- OBJETIVO E JUSTIFICATIVA DO PROJETO

2.1 - OBJETIVO

O objetivo desse projeto visa oferecer conforto e maior seguranga para os usuarios das
ruas projetadas e melhorar as condi¢des de trafego. Com a execucdo deste projeto facilitara a
locomog@o na Zona Urbana, do municipio, proporcionando condi¢des melhores para o
desenvolvimento. A pavimentagdo de ruas constitui uma obra de elevada abrangéncia social,
pois a execugdo do referido projeto ird proporcionar as ruas um escoamento superficial,
reduzindo substancialmente o acimulo de aguas e, consequentemente, erradicando os focos
de doencas e melhorando a qualidade de vida da populacdo beneficiada.

A implantagdo dessa pavimentacdo ¢ uma reivindicagdo antiga daqueles moradores,
tendo em vista as dificuldades enfrentadas por estes, principalmente no periodo chuvoso. A
implanta¢do de pavimentacdo em paralelepipedo tem como objetivo melhorar a qualidade de
vida da populacdo uma vez que o pavimento de paralelepipedos ¢ considerado
ecologicamente correto, pois permitem a infiltracdo da agua de chuva recarregando o lengol
freatico e minimizando os efeitos de enchentes. Além de absorver menos calor, propiciam o
crescimento de determinadas gramineas que, além de ajudar a diminuir a temperatura.

2.2 - JUSTIFICATIVA

Existem intimeras vias sem pavimentacdo atualmente no municipio e, por isso sujeitas
ao acumulo d’4gua, produzindo lama no periodo chuvoso e muita poeira no periodo seco,
provocando doencas respiratorias em criancas e idosos de familia de baixa renda, algumas
vias acumulam pocas d’agua em trechos da sua extensdo, estas vias ainda podem apresentar
buracos que as tornam quase intransitdveis, justificando-se, assim a pavimentacdo dessas
areas degradadas e insalubres.

Diante desse quadro, torna-se extremamente necessario dotar o municipio de
condigdes fisicas para que todos os seus habitantes tenham acesso digno e mobilidade
garantida aos logradouros publicos.

Com a intervencao dessas areas, surgem relevantes beneficios ndo s6 em relagdo a
saude, mas, também relacionados ao transito ¢ a urbanizacdo, evitando-se inclusive, erosoes e
transtornos aos usudrios. Assegurara a populacdo que se utiliza desses trechos, intervengdes
estruturais de maior importancia para melhoria da sua qualidade de vida, proporcionando boas
condigdes de trafego, seguranca e mobilidade, além de contribuirem significativamente para o

desenvolvimento de todo o municipio.
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3.0 — Caracterizacao do Municipio
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3.0 - CARACTERIZACAO DO MUNICIPIO
3.1 - Localizagio

O municipio esta localizado na microrregido homoénima, compreendendo uma area
irregular de 2.606,85 km? e tendo como limite os municipios de Brejo do Piaui e Jodo Costa ao
norte, ao sul com Fartura do Piaui, a leste com Coronel José Dias ¢ Sdo Lourenco do Piaui e, a

oeste com Sao Braz do Piaui e Bonfim do Piaui.

A sede municipal tem as coordenadas geograficas de 09° 00’ 55” de latitude sul e 42° 41°
58” de longitude oeste de Greenwich e dista cerca de 500 km de Teresina.

3.2 — Aspectos Socioeconomicos

Os dados socioeconomicos relativos ao municipio foram obtidos a partir de pesquisa nos

sites do IBGE (www.ibge.gov.br) e do Governo do Estado do Piaui (www.pi.gov.br).

O municipio foi criado pela Lei n® 669 de 25/06/1912, sendo desmembrado dos
municipios de Jaicos e Jerumenha. A populacdo total, segundo o Censo 2010 do IBGE, ¢ de
32.327 habitantes e uma densidade demografica de 13,38 hab/km?, onde 63,3% das pessoas estdo
na zona urbana. Com relacdo a educagdo, 76,5% da populagdo acima de 10 anos de idade ¢

alfabetizada.

A sede do municipio dispde de abastecimento de dgua, energia elétrica distribuida pela
Companhia Energética do Piaui S/A — ELETROBRAS/PI, terminais telefonicos atendidos pela
TELEMAR Norte Leste S/A, agencia de correios e telégrafos, hospital e escola de ensino

fundamental e médio.

A agricultura praticada no municipio ¢ baseada na producdo sazonal de feijdo, algodao,
mandioca e milho.

3.3 — Aspectos Fisiograficos

As condigdes climaticas do municipio de Sdo Raimundo Nonato (com altitude da sede a
332 m acima do nivel do mar) apresentam temperaturas minimas de 18 °C e maximas de 36 °C,
com clima semiarido, quente e seco. A precipitacdo pluviométrica média anual ¢ definida no
Regime Equatorial Continental, com isoietas anuais em torno de 600 mm e trimestres janeiro-
fevereiro-marco e dezembro-janeiro-fevereiro como os mais chuvosos. Apresenta elevada

deficiéncia hidrica (IBGE, 1977).

Os solos da regido, em grande parte provenientes da alteracdo de gnaisses, filito,
marmore, quartzito, xisto, arenitos, siltitos e folhelho, sdo rasos ou pouco espessos, jovens, as

vezes pedregosos, ainda com influéncia do material subjacente. Dentre os solos regionais
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predominam latossolos alicos e distroficos de textura média a argilosa, presenca de misturas de
vegetais, fase caatinga hipoxerdfila (grameal) e/ou caatinga/cerrado caducifolio.
Secundariamente, solos podzolicos vermelho-amarelos, textura média a argilosa, fase pedregosa
e ndo pedregosa, com misturas e transicdes vegetais, floresta sub-caducifélia/caatinga, além de
areias quartzosas, que compreendem solos arenosos essencialmente quartzosos, profundos,
drenados, desprovidos de minerais primarios, de baixa fertilidade, com transi¢cdes vegetais, fase
caatinga hiperxerofila e/ou cerrado sub-caducifolio/floresta sub-caducifolia (Jacomine et al.,

1986).

Os grandes tragos do modelado nordestino atual devem-se a processos morfogenéticos
subatuais, com énfase para as condigdes aridas dominantes desde o Nedgeno ao Quaternario, em
toda sua evolugdo geomorfologico-biogeografica. As formas de relevo, na regido em aprego,
compreendem, principalmente, superficies tabulares reelaboradas (chapadas baixas), relevo
plano com partes suavemente onduladas e altitudes variando de 150 a 300 metros; superficies
tabulares cimeiras (chapadas altas), com relevo plano, altitudes entre 400 a 500 metros, com
grandes mesas recortadas e superficies onduladas com relevo movimentado, encostas e
prolongamentos residuais de chapadas, desniveis e encostas mais acentuadas de vales, elevagdes

(serras, morros e colinas), com altitudes de 150 a 500 metros (Jacomine et al., 1986).

3.4 — Geologia

Conforme a figura abaixo, o contexto geoldogico do municipio ¢ formado de dois
dominios distintos: as rochas cristalinas do embasamento pré-cambriano e; as coberturas

sedimentares do Fanerozdico.

O embasamento cristalino ¢ constituido, inicialmente, por gnaisses diversos pertencentes
ao Complexo Sobradinho-Remanso, além de filitos, marmore, quartzitos e xistos da Unidade

Barra Bonita e, por fim; os granitos.

As coberturas sedimentares sdo representadas, da base para o topo, pelas seguintes
litologias: arenitos e conglomerados do Grupo Serra Grande; folhelhos e siltitos da Formagao
Pimenteiras; arenitos e conglomerados da Formagdo Cabegas e; areias, argilas, cascalhos e

lateritas dos Depositos Coluvio-Eluviais.
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ESBOCO GEOLOGICO

¢  Sede Muncipal

UNIDADES GEOLOGICAS
COBERTURAS SEDIMENTARES

[:] Depdsito Coluvio-Eluvial: areia, argila, cascalho
D Formagdo Cabegas: arenito, conglomerado, siltito

D Formagdo Pimenteiras: arenito, siltito, folhelho
E Grupo Serra Grande: arenito, conglomerado, siltito, folhelho
EMBASAMENTO CRISTALINO

- Granito

- Unidade Barra Bonita: fiito, marmore, quarizito, xisto

- Complexo Sobradinho-Remanso: gnaisse 10 km

Esboco Geologico do municipio.

3.5— Recursos Hidricos
3.5.1— Aguas Superficiais

Os recursos hidricos superficiais gerados no estado do Piaui estdo representados pela
bacia hidrografica do rio Parnaiba, a mais extensa dentre as 25 bacias da Vertente Nordeste,
ocupando uma area de 330.285 km?, o equivalente a 3,9% do territério nacional e abrange o

estado do Piaui e parte do Maranhao e do Ceara.

O rio Parnaiba possui 1.400 quilometros de extensdo e a maioria dos afluentes
localizados a jusante de Teresina sdo perenes e supridos por aguas pluviais e subterrineas.

Depois do rio Sao Francisco, ¢ o mais importante rio do Nordeste.

Dentre as sub-bacias, destacam-se aquelas constituidas pelos rios: Balsas, situado no
Maranhao; Poti e Portinho, cujas nascentes localizam-se no Ceara; e Canindé, Piaui, Urugui-
Preto, Gurguéia e Longd, todos no Piaui. Cabe destacar que a sub-bacia do rio Canindé, apesar

de ter 26,2% da 4area total da bacia do Parnaiba, drena uma grande regido semidrida.

Apesar de o Piaui estar inserido no “Poligono das Secas”, ndo possui grande quantidade
de agudes. Os mais importantes sdo: Boa Esperanga, localizado em Guadalupe e represando
cinco bilhdes de metros ctibicos de dgua do rio Parnaiba, vem prestando grandes beneficios a
populacdo através da criacdo de peixes e regularizagdo da vazdo do rio, o que evitara grandes
cheias, além de melhorar as possibilidades de navegagdo do rio Parnaiba; Caldeirdo, no
municipio de Piripiri, onde se desenvolve grandes projetos agricolas; Cajazeiras, no municipio de
Pio IX, ¢ também uma garantia contra a falta de 4gua durante as secas; Ingazeira, situado no

municipio de Paulistana, no rio Canindé e; Barreira, situado no municipio de Fronteiras.




Os principais cursos d’agua que drenam o municipio de S8o Raimundo Nonato sdo: rio

Piaui e riachos Canario e Baixdo do Sitio.

3.5.2— Aguas Subterrineas

No municipio de Sdo Raimundo Nonato distinguem-se trés dominios hidrogeoldgicos:

rochas cristalinas, rochas sedimentares e coberturas colivio-eluviais.

As rochas cristalinas representam o que ¢ denominado comumente de “aquifero fissural”
e representam cerca de 60% da area total do municipio. Compreendem uma enorme variedade de
rochas pré-cambrianas do embasamento cristalino, representadas por granitos e as pertencentes a
Unidade Barra Bonita ¢ Complexo Sobradinho-Remanso, constituidas por gnaisses, filitos,
marmores, quartzitos e xistos. Como basicamente ndo existe uma porosidade primaria nesses
tipos de rochas, a ocorréncia de agua subterranea ¢ condicionada por uma porosidade secundaria
representada por fraturas e fendas, o que se traduz por reservatorios aleatorios, descontinuos e de
pequena extensdo. Nesse contexto, em geral, as vazdes produzidas por pogos sdo pequenas ¢ a
agua, em fungdo da falta de circulaggo, dos efeitos do clima semi-arido e do tipo de rocha, ¢, na
maior parte das vezes, salinizada. Essas condi¢gdes definem um potencial hidrogeologico baixo
para as rochas cristalinas, sem, no entanto, diminuir sua importdncia como alternativa da
abastecimento nos casos de pequenas comunidades ou como reserva estratégica em periodos

prolongados de estiagem.

As unidades pertencentes a categoria de rochas sedimentares sao da Bacia do Maranhdo e
englobam a Formag¢ao Pimenteiras, constituida de folhelhos e siltitos e as rochas do Grupo Serra
Grande, arenitos e conglomerados, que normalmente apresentam um potencial médio, sob o
ponto de vista da ocorréncia de agua subterranea, tanto do ponto de vista quantitativo quanto

qualitativo.

A Formagdo Pimenteiras apresenta na sua constituicdo litologica, rochas de baixa

permeabilidade, que a torna de baixo interesse do ponto de vista hidrogeoldgico.

A Formacdo Cabegas, quando aflora em grandes extensdes, apresenta um elevado
potencial como manancial para captacdo de agua subterranea, haja vista seus constituintes
litologicos serem bastante permeaveis e com alta porosidade. Entretanto, devido as pequenas
exposicdes dessas rochas no municipio, essa formacao ndo apresenta importancia hidrogeologica

neste municipio.
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Os depositos coltivio-eluviais correspondem a coberturas de sedimentos detriticos, com
idade tércio-quaternaria, que em funcdo da reduzida espessura e descontinuidades, tém pouca

expressdo como mananciais para captagdo de agua subterranea.
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4.0 — Memorial Descritivo
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4.0 -MEMORIALDESCRITIVO

4.1 - Descricao das Metas:
A obra consiste na pavimentagdo em paralelepipedo de ruas que dio acesso a Praga
Adelino Siqueira ¢ Praga do Cruzeiro, na zona urbana do Municipio de Sdo Raimundo

Nonato/PI, contemplando as seguintes ruas:

ITEM DENOMINACAO DE RUAS EXT(]fSSAO LARGURA (m) | AREA (m?)
1.0 Rua José Ribeiro Costa 91,96 3,90 358,64
2.0 Rua Virginia dos Anjos Sousa 172,40 5,00 862,00
3.0 Rua Projetada 25 205,27 4,00 821,08
3.1 02 Cabega de Rua (3,00 x 6,00)m 3,00 6,00 36,00
4.0 Rua Jodo Ferreira Maciel 178,50 4,00 714,00
5.0 Rua Flor de Arroz 142,20 5,00 711,00
6.0 Rua Projetada 01 — Trecho 01 180,00 4,00 720,00
6.1 01 Cabega de Rua (3,00 x 6,00)m 3,00 6,00 18,00
7.0 Rua Projetada 01 — Trecho 02 40,00 4,00 160,00
8.0 Rua Projetada 81,07 3,60 291,85
9.0 Travessa Benedito Lopes 81,70 5,00 408,50
9.1 01 Cabega de Rua (3,00 x 6,00)m 3,00 6,00 18,00
10.0 | Rua Projetada 92 55,15 4,50 248,18

AREA TOTAL (m?) 5.367,25

4.2 - Descricao dos Servi¢os:

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser comprovadamente de boa
qualidade e satisfazer rigorosamente as especificagdes a seguir. Além disso, todos os servigos
serdo executados em completa obedi€ncia aos principios de boa técnica, devendo ainda satisfazer
rigorosamente as Normas Brasileiras. Durante a obra sera feito periddica remog¢do de todo
entulho e detritos que venham a se acumular no local. Cabera a empreiteira fornecer todas as
ferramentas, instalagdes provisorias, maquinaria e aparelhamento adequado a mais perfeita
execucdo dos servigos contratados.

4.3 — Representac¢oes Graficas do Projeto:
Planta com identificacdo das ruas beneficiadas com a pavimentacdo, Planta baixa,

cortes e detalhes construtivos em anexo.
15
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4.4 — Orcamento do Projeto:
Planilhas orcamentarias e composigdes de custo em anexo.
4.5 — Localizagio da obra:

As areas para implantagdo do projeto estdo inseridas no Bairro Cruzeiro e Bairro

Paraiso das Aves, na zona urbana do municipio de Sdo Raimundo Nonato/PI, conforme o

quadro resumo a seguir, com condi¢des topograficas compativeis com 0s servigos propostos.
A obra esta localizada:
= DATUM: WGS 84;
= FUSO:23 M

4.6 — Descricao do Projeto:

A pavimentagdo serd executada em paralelepipedo com colchdo de areia fina, além de
meio-fio em concreto pré-moldado e sarjeta conforme especificagdes de servigo.

As ruas a serem pavimentadas foram selecionadas por se tratar de vias que se
localizem na zona urbana, e, durante o periodo seco, que ¢ o de maior duragdo no local,
acumula elevada quantidade de poeira, que além de causar um transtorno muito grande a
populagdo local, obriga a limpeza diaria das residéncias a fim evitar o acimulo de poeira,
podendo ainda provocar diversos tipos de doengas, principalmente aquelas ligadas ao sistema
respiratorio.

4.7 — Comprovacao dos custos apresentados:

Os custos apresentados sdo aqueles praticados no mercado e serd contratada a firma

que apresentar menores pregos ¢ melhores condigoes.
4.8 — Cronograma Fisico-Financeiro:
E apresentado o Cronograma Fisico — Financeiro, com os respectivos valores e prazos

de execucdo, compatibilizando com a Planilha detalhada de Custos e Memorial Descritivo.
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5.0 — Especificacoes Técnicas
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5.0 - ESPECIFICACOES TECNICAS
5.1 - SERVICOS PRELIMINARES
5.1.1 — Administracdo Local:

Os custos diretos de administragdo local sdo constituidos por todas as despesas
incorridas na montagem e na manuten¢do da infraestrutura da obra compreendendo as
seguintes atividades basicas de despesa: Chefia da obra, Administragdo do contrato,
engenharia e planejamento, seguranga do trabalho. Producdo e gestdo de materiais.

Essas despesas sdo parte da planilha de orcamento em itens independentes da
composi¢do de custos unitarios, especificos como administragdo local.

Este servigo devera ser pago proporcionalmente ao executado. Seguindo a composigdo
apresentada, devera ser a obra acompanhada pelos profissionais relacionados.

5.1.2 — Placa da obra:

A placa da obra a ser implantada devera ter dimensdes de 3,20 m x 2,00 m, com
formato e inscricdes a serem definidas junto ao Orgdo. Sera executada em chapa galvanizada n°
22 e ja fornecida com pintura em esmalte sintético. Tera sustentacdo em frechais de madeira 7,0 x
7,0 cm, presas ao chdo pelos suportes de madeira e fixagdo com concreto simples, na altura
estabelecida pelas normas. Devera ser feita a preparacdo da base, em concreto simples, para
recebimento dos suportes das estruturas de sustentacdo da placa, compondo a fixag¢do da placa ao
suporte através de abragadeiras, parafusos arruelas e porcas, de forma que os suportes fixados
mantenham rigidez e posicdo permanente e apropriada, evitando que balancem, girem ou sejam
deslocados. Os dispositivos confeccionados em chapa metalica montados sobre suportes deverdo
ser instalados na posi¢do vertical. As inscrigdes deverdo ter todas as informagoes basicas sobre a
obra.

O objetivo dessa especificagdo técnica ¢ estabelecer normas e critérios para
contratacdo em empresa especializada em confecgdo de placa de obra.

As placas deverdo ser confeccionadas de acordo com cores, medidas, propor¢des e
demais orientagdes contidas no presente manual.

Elas deveram ser confeccionadas em chapas planas, metalicas, galvanizadas ou de
madeira compensada impermeabilizada, em material resistente as intempéries. As
informagdes deverdo ser pintadas a 6leo ou esmalte.

As placas deverdo ser afixadas em local visivel, preferencialmente no acesso principal
do empreendimento ou voltadas para a via que favorega a melhor visualizagao.

Recomenda-se que as placas sejam mantidas em bom estado de conservagao, inclusive
18

an
Jullyano BcJdeho de Oliveirs
iro Civil
Reg. Nacitnal 1916147704



quanto a integridade do padrao das cores, durante todo o periodo de execucdo das obras.

5.2 -MOVIMENTO DE TERRA
5.2.1 - Regularizacio do Subleito:

Os servigos de regularizagdo compreendem a execugdo de cortes e aterros de até 20,0 cm
de espessura para nivelamento do terreno, sendo executado com o auxilio de equipamentos
apropriados para o servico;

Apos a regularizagio, o subleito recebera um colchdo cujo material tera expansdo igual ou
inferior a 2%. Sendo dispensado o processo de compacta¢ao por se tratar de uma via em uso.

5.2.2— Escavacdo:

Dever4 atingir a cota da linha do projeto, conforme orientag@o técnica, onde a cota do eixo
da rua deve ser determinada de acordo com as cotas das casas e terrenos circunvizinhas, evitando
alagamentos e outros problemas no local.

5.2.3 — Remocdo:

Todo material escavado ndo aproveitado devera ser removido para locais previamente
indicados pela fiscalizag@o.

5.2.4 - Corte:

Se necessario, devera ser executado corte manual e/ou mecanizado com motoniveladora
para retirada de camada vegetal e rejeitos para que o leito a ser pavimentado fique perfeitamente
isento de quaisquer tipos de sujeira.

5.2.5 - Aterro apiloado:

Se necessario, o aterro devera ser executado em camadas sucessivas de 15 (quinze
centimetros), bem molhado e fortemente apiloado, sendo o material a usar como base barro ou
areia do rio.

5.2.6 — Servicos topogrdficos, incluindo locagdo, nota de servico e acompanhamento de greide:

A locacao das ruas e avenidas sera feito através dos eixos e a partir destes medir as larguras
e comprimentos das ruas e avenidas projetadas.

A nota de servigo sera executada apos o levantamento topografico dos eixos das ruas e
avenidas, em seguida utilizando a inclinagéo e largura de projeto, determinar as cotas dos bordos.

O acompanhamento de greide sera realizado apo6s a realizagdo de cada etapa dos
servigos de rebaixamento de pista, regularizacdo de subleito e estabilizagdo granulométrica da
base, utilizando equipamento de topografia (teodolito e nivel) para conferéncia com a nota de

servico; na locac¢do da imprimagao, do tratamento superficial duplo, do meio fio e da sarjeta
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utilizar medidas do projeto e nota de servigo.

5.3 -MEIO FIO:

O meio-fio serd executado em concreto pré-moldado no trago 1:3:6 ¢ devera ter secdo
retangular com dimensoes variando de 0,10m a 0,13m as espessuras, de 0,30m a 0,35m na altura e
comprimento de 0,70m a 1,00m e resisténcia superior ou igual a 10 MPa.

A abertura de valas para assentamento de meio fio devera ter a profundidade de 20 cm para
fixagdo do meio fio.

As pecgas de meio fio devem estar perfeitamente prumadas, niveladas e acomodadas para
ser chumbadas nas valas. O rejuntamento de meio-fio sera efetuado com argamassa de cimento e
areia média no traco de 1:3. A argamassa utilizada no caldeamento devera atingir uma coloraggo
uniforme antes de ser molhada. Devera ser rigorosamente bem tracada e executada fora da area a
ser caldeada. A qualidade das argamassas depende tanto das caracteristicas dos componentes, como
do preparo correto. A mistura das argamassas no local pode ser feita manualmente ou em betoneira.
Nos dois casos, ¢ recomendavel misturar apenas a quantidade suficiente para 01 (uma) hora de
aplicacdo, este cuidado evita que a argamassa endurega ou perca plasticidade.

A pintura (caiacdo) de meio-fio consiste na execucdo de uma pintura com tinta a base de
“CAL” sobre o meio-fio (bordo interno/contato com sarjeta e espessura do meio-fio/face superior).
A pintura do meio-fio deve ser executada por meio manual e por pessoal habilitado.

5.4 -SARJETA:

As sarjetas serdo executadas em lastro de concreto trago 1:6:8, sobre o pavimento em
paralelepipedo, sendo que o pavimento tera um rebaixamento na regido da sarjeta em relagdo
a pista de rolamento, ver planta em anexo. Terdo espessura de 5 cm, largura de 40 cm ¢
inclinacdo de 2,5% ao longo do meio-fio e inclinagdo de 17,5% na direcdo transversal a pista
de rolamento

Nas esquinas (cruzamentos), deverdo prosseguir a sarjeta dupla (ver detalhe em

anexo), atravessando as ruas, de modo a permitir a continuidade do fluxo das aguas pluviais.

5.5 CALCADA:

As calg¢adas serdo executadas em concreto ndo armado, moldado in loco com trago
1:2,7:3 (cimento: areia média: brita 1) e Fck: 20 Mpa. Terdo largura de 90,00 cm e espessura
de 8,00 cm (com a contengdo do meio-fio do lado da via e do bordo externo da calgada, sera

totalizada a largura da calgada de 1,20 m). A execucdo da calcada em concreto devera ser
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precedida de aterro com 0,10m (espessura da camada de aterro) do tipo manual e
compactagdo mecanizada com uso de compactador de solos de percussdo (soquete) com

motor a gasolina 4 tempos, poténcia 4 cv.

5.6 — ACESSIBILIDADE:

Nos locais indicados no projeto sera executado uma rampa de acesso de cadeirantes
com dimensdes especificadas em planta.

A faixa de pedestre sera executada sobre em lastro de concreto traco 1:2,5:5, espessura
de 5 centimetros e pintura com tinta acrilica a base de resina para piso (duas demaos) com
dimensdes especificadas em planta.

Nos extremos da faixa de pedestres, serdo feitos na calgada uma plataforma rebaixada
ao nivel da faixa (rotagdo 90° = 1,50 m x 1,50 m), com (120 cm x 120 cm) & plataforma, com
inclinacdo maxima de 8,33%, em concreto 1:2,5:5 (cimento, areia grossa e seixo rolado),
devidamente sinalizado seguindo a NBR 9020.

Nos locais indicados no projeto sera executado o piso tatil de alerta, este podera ser
piso tatil direcional / alerta, 25 cm x 25c¢m, e = 3,00 c¢m, assentado argamassa de cimento, cal
e areia traco 1:1:6, podera ser aceito pela fiscalizagdo outro piso de concreto pré-moldado que
atenda as especificacdes da NBR 9050/94.

Antes de ser executado, o local devera estar livre de impurezas e materiais organicos.
Para assentar os pisos, usard argamassa colante AC-II, aplicar no fundo do piso e assentar
com martelo de borracha para evitar vazios. O rejunte pode ser feito com material da mesma

marca, seguindo as normas do fabricante.

5.7 — PLACA DE SINALIZACAO:

A placa de regularizacdo “PARE” refletida em aluminio devera ser fixada em vala com
concreto Fck = 10 Mpa e pintada com duas demaos de anticorrosivo (super galvinite ou
similar) e pintados com esmalte e mensagem em pelicula reflexiva, molduradas em madeira
(2,5 x 7,5)cm e fixados com frechais de (7,5 x 7,5)cm em cavas contendo concreto de trago

1:2:3 de (10 x 10 x 75)cm, locados conforme a planta em anexo.

5.8 — PLACA DE IDENTIFICACAO DA RUA:

A placa devera ser confeccionada em chapa galvanizada (20x45)cm, pintada com
esmalte, com cores e forma conforme o desenho anexado. Sera fixada por duas abragadeiras

tipo D 2” em um tubo de ferro galvanizado e = 3,65 cm ¢ DN 2” com costura, de 2,80 m de
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comprimento, sendo 75 cm enterrado numa cava de 10 x 10 x 75 cm que logo apos locado o
tubo, serd concretado com 1:4:5 (cimento, areia grossa e brita). A placa devera estd no

minimo 70 cm de distancia do meio fio conforme norma do DENATRAN.

5.9 - MATERIAL USADO:

O material usado para o colchdo devera ser areia fina do rio, cuja camada deve ter
espessura variando entre 10 cm e 15 cm (limite desejavel).

O calgamento sera executado em pedra tipo paralelepipedo de rocha ignea, nas dimensdes
18x10x10cm (limites), sendo admitidas pequenas variagdes para maior 2,0cm e menor 1,0cm,
assentadas sobre colchdo de areia especificado acima.

As pedras arenosas, friaveis e sedimentares ndo serdo aceitas.

5.9.1 — Assentamento de pedras:

Inicialmente serdo assentadas as pedras mestras com espacamento de 1,00m (um metro) no
sentido transversal e cerca de 4,00m (quatro metros) no sentido longitudinal, sempre obedecendo
ao abaulamento do eixo para as bordas da ruade 3 a 5%.

Segue-se assentamento das demais pedras, interligadas e bem unidas, de modo que ndo
coincidam as juntas vizinhas, ficando as de forma em sentido transversal ao eixo da via publica,
devidamente caldeadas e/ou rejuntadas em argamassa no trago 1:3 (cimento e areia grossa lavada).

5.9.2 - Apiloamento:

Apos o assentamento, as pedras devem ser apiloadas ou compactadas com malho ou
compactador mecanico tipo placa vibratoria até se promover uma perfeita acomodagdo do
pavimento para posterior caldeamento ou rejuntamento. Nao ¢ permitido o empogamento de agua
de qualquer natureza no pavimento. Qualquer irregularidade ou depressdo que venha surgir na
ocasido da compactagdo devera ser imediatamente corrigida para que seja restabelecido o nivel
normal.

5.10 - SERVICOS FINAIS:

O entulho e provaveis sobras de material devem ser removidos. No recebimento, a obra

deve esta executada de acordo com as especificagdes técnicas e totalmente limpa.

5.11 - MEDICAO E PAGAMENTO

Os servigos acima descritos serdo pagos mediante medigdo mensal ou total, de acordo com

critério adotado pelo Orgao.
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5.12 - NORMAS GERAIS DE TRABALHO
5.12.1 - Materiais

Todos os materiais devem estar de acordo com as especificagdes. Caso a fiscalizagdo julgue
necessaria, podera solicitar da executante a informacdo por escrito dos locais de origem dos
materiais.

A executante devera submeter a aprovacao da fiscalizagdo, amostras de todos os materiais a
serem utilizados e todos os materiais empregados deverdo estar integralmente de acordo com as
amostras aprovadas visualmente.

A executante devera efetuar controles necessarios para assegurar que a qualidade dos
materiais empregados esta em conformidade com as especificagdes.

Nenhum pagamento adicional serd efetuado em remuneragdo aos servigos acima descritos
e seus custos deverdo estar incluidos nos precos unitarios constantes de sua proposta.

Apods a celebragdo do contrato, ndo sera levado em conta qualquer reclamagdo ou

solicitacdo de alteracdo dos precos constantes de sua proposta.

5.13 - RESPONSABILIDADE PELO SERVICO

A fiscalizacdo devera decidir as questdes que venham a surgir quando a quantidade e
aceitabilidade dos materiais fornecidos, servigos executados, andamento, interpretacdo do projeto,
especificacdes e cumprimento satisfatorio as clausulas do contrato.

Nenhuma operagdo de importancia serd iniciada sem o consentimento escrito da
fiscalizagdo ou sem uma notificagdo escrita da executante, apresentada com antecedente suficiente
para que a fiscalizagdo tome as providéncias para inspe¢do antes das operagdes. Os servigos
iniciados sem a observancia destas exigéncias poderdo ser rejeitados. A empresa executora dos

servigos deve apresentar a referida ART de execucdo da obra para ser anexada ao projeto.
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6.0 — Planilha Orcamentaria
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7.0 — Memoria de Calculo
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8.0 — Relatorio Fotografico
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8.1 — Rua José Ribeiro Costa.

Imagem 01 — Visao geral do inicio do trecho - Estaca EQ.
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8.2 — Rua Virginia dos Anjos Sousa.

Imagem 03 — Visdo geral do inicio do trecho.

Imagem 04 — Visdo geral do fim do trecho.
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8.3 — Rua Jodo Ferreira Maciel .

Imagem 05 — Visdo geral do inicio do trecho intersec¢do com a Rua Virginia dos Anjos Sousa.

Imagem 06 — Visdo geral do fim do trecho.
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8.4 — Rua Projetada 25.

Imagem 07 — Visdo geral do inicio do trecho.

Imagem 08 — Visdo geral do fim do trecho.
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8.5 — Rua Flor de Arroz.

Imagem 09 — Visao geral do inicio do trecho.

Imagem 10 — Visdo geral do fim do trecho.
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8.6 — Rua Projetada 01 Trecho 01.

Imagem 11 — Visdo geral do inicio do trecho.

Imagem 12 — Visdo geral do fim do trecho.
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8.7 — Rua Projetada 01 Trecho 02.

Imagem 13 — Visdo geral do inicio do trecho.
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8.8 — Rua Projetada.

Imagem 14 — Visao geral do inicio do trecho.
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8.9 — Travessa Benedito Lopes.

Imagem 16 — Visdo geral do inicio do trecho.

N
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8.10 — Rua Projetada 92.

Imagem 18- Visdo geral do inicio do trecho.

Imagem 19 — Visdo geral do fim do trecho.
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9.0 — Modelo Placa da Obra
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PAVIMENTACAO DE ACESSO A PRACA DO CRUZEIRO E
PRACA ADELINO SIQUEIRA NO MUNICIPIO DE SAO

RAIMUNDO NONATO - PI.
Valor Total da Obra:

Agentes Participantes: Min. do Turismo /
Comunidade: Zona Urbana

Prefeitura Municipal de Sdo Raimundo Nonato
Municipio: Sdo Raimundo Nonato/PlI Inicio da Obra:

Objeto: Pavimentacao de Vias Publicas. Término da Obra:

MINISTERIO DO
TURISMO

1916147704



[10.0 — PLANTAS TECNICAS J
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11.0 - ANEXOS J
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O objetivo destas especificacdes é estabelecer normas e critérios para a execugao
do projeto da PAREDE DE CONTENCAO nas ruas JOSE RIBEIRO LOPES, RUA
PROJETADA, modo que os materiais, equipamentos, procedimentos para execugio,
controle e medicdo de todos os servicos previstos deverdo atender integralmente as
NORMAS PARA MEDICAO DE SERVICOS RODOVIARIOS DO DER
(Departamento de Estradas de Rodagem).

1.0- Locagdo com gabarito de madeira (74077/002)

Compreende a locacgdo de estruturas, conforme projeto, rigorosamente de acordo
com as cotas de projeto e plantas de locacdo correspondentes. Os servigos incluem o
fornecimento de material necessario as demarcagdes que deverdo ser preservados até o

final da construcao.

A locagdo sera realizada por instrumentos topograficos ou outros equipamentos
adequados e com a utilizagdo de gabaritos de tabua corrida de, no minimo, 15 cm de
largura, em perfeito alinhamento, esquadro e nivelamento, em todo perimetro da

construcdo. Quaisquer divergéncias e davidas serdo resolvidas antes do inicio da obra.

Durante todo o periodo de execucdo da obra deverdo ser mantidos em perfeitas

condicoes de trafego os acessos a obra, quer para veiculos, quer para pedestres.

2.0- Escavagao manual de valas em solo, profundidade até 1,3 m

As escavagoes serdo executadas adotando-se todas as providéncias e cuidados
necessarios a seguranga dos operarios, garantias das propriedades vizinhas e integridade

dos logradouros e redes publicas de agua, esgoto, energia e telecomunicagoes.

O servico devera ser executado com auxilio de ferramentas manuais, tais como
pas e picaretas. A escavagdo atingird uma profundidade méaxima de 1,3 metros. Na
observancia de material rochoso que impossibilite a execu¢@o adequada da escavagdo a
fiscalizacdo devera ser consultada, sendo a CONTRATADA responsavel pela

estabilidade da obra.
As valas serdo executadas em larguras iguais e alcangando-se a profundidade

desejada trecho a trecho, recomendando-se a escavacdo em trechos de 1 em 1 metro,

40

Jv‘.
Jullyano Beld Coelbo de Otiveira
. iro Civil
Reg. Nacitaal 1916147704



consistindo na remogdo de solo abaixo da superficie do terreno para a preparagdo de

fundagdes e/ou assentamento de instalagdes hidraulicas, sanitarias e elétricas.

3.0- ATERROS/REATERROS/ COMPACTAGAO

“Aterro” consiste no preenchimento ou recomposicao de escavagdes, utilizando-

se material de empréstimo, para elevagao de greide ou de cotas de terraplenos

“Reaterro” consiste no preenchimento ou recomposi¢do de escavagdes,

utilizando-se o proprio material escavado.

O servicos complementares que se fizerem necessarias para compensar
irregularidades da superficie do terreno, junto a obra, também encontram-se neste grupo

de servicos.

Os aterros e reaterros poderdo ser compactados ou ndo, a depender das

caracteristicas do servigo, ¢ do fim a que se destinam.

“Compactacdo” consiste na redugdo do indice de vazios, manual ou
mecanicamente, do material de aterro ou reaterro, com energia suficiente para atingir

graus de eficiéncia previstos em projeto.

As operagdes de execugdo de aterros ou reaterros compreendem a descarga,
espalhamento, homogeneizacdo, conveniente umedecimento ou aeragdo, e compactacio
quando prevista em projeto, do material selecionado procedente de empréstimo de

outras escavagdes, de empréstimos de jazidas ou da propria escavacao.

Sua execucdo obedecerd rigorosamente aos elementos técnicos fornecidos pela
Fiscalizagdo e constantes das notas de servico apresentadas no projeto executivo. A
operacdo sera precedida da remogao de entulhos, detritos, pedras, agua e lama, do fundo

da escavacdo.

Devera ser feita a determinacdo da umidade do solo, para definir a necessidade
de aeracdo ou umedecimento. Quando necessaria, deverd ser procedida, também, a
escarificagdo ¢ ou umedecimento da camada existente, visando-se sua boa aderéncia a

camada de aterro.

O langamento do material devera ser feito em camadas sucessivas, em toda a

largura da secdo transversal, e em extensdes tais, que permitam seu umedecimento e
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compactacdo, quando especificada. A espessura da camada solta (ndo compactada) nao
deverd ultrapassar 0,30 m. Para as camadas finais essa espessura ndo devera ultrapassar

0,20 m.

A homogeneizagdo da camada sera feita através da remogao ou fragmentagao de
torrdes secos, remocdo de material conglomerado, de blocos ou de matacdes de rocha

alterada e de matéria organica.

Em caso de aterro e reaterro compactado, todas as camadas do solo deverdo
sofrer compactacdo de maneira conveniente até se obter, na umidade 6tima, a massa
especifica aparente seca correspondente ao Grau de Compactacdo de projeto - 95% ou
100% da massa especifica aparente maxima seca (Ensaio de Proctor Normal) - mais ou

menos 3% de tolerancia.

Os trechos que ndo atingirem as condigdes minimas de compactacdo deverdo ser
escarificados, homogeneizados, levados a umidade adequada e novamente

compactados, de acordo com a massa especifica aparente seca exigida.

Em regides onde houver ocorréncia predominante de materiais rochosos sera
admitida a execugdo de aterros com o emprego destes, desde que previsto em projeto.
Deveré ser obtido um conjunto livre de grandes vazios e engaiolamentos. O didmetro
maximo das pedras serd limitado pela espessura da camada. O tamanho admitido para a

maior dimensdo da pedra sera de 2/3 da espessura da camada.

Em regides onde houver ocorréncia predominante de areia serd admitida a

execugdo de aterros com o emprego da mesma, desde que previsto em projeto.
Estruturas de Concreto

Junto a estruturas em concreto, os aterros ou reaterros s6 poderdo ser iniciados
apos decorrido o prazo previsto para o desenvolvimento de sua resisténcia de projeto,

devendo ser executados apds ou em paralelo com a remogao dos escoramentos.

Aterros com Areia

Em casos que requeiram reaterro especial com utilizagdo de areia, deverdo ser

observadas as seguintes consideragdes:

e A execugdo devera obedecer rigorosamente as indicagdes de projeto

especifico.
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e A areia devera ser limpa, destituida de detritos, com o maximo de 5% de

material passante na peneira 100 e permeabilidade da ordem de 1 X 10-2.

e O material devera ser lancado em camadas horizontais de espessuras nao

superiores a 40cm.

e O adensamento podera ser mecanico ou hidraulico, ou uma combinagdo

de ambos os métodos, a critério da Fiscalizagéo.

e Deverd ser dada especial atencdo ao método e a energia de adensamento
a ser empregado caso exista alguma estrutura sob o aterro, visando nao

danifica-la.

e Em se tratando de reaterro de tubulagbes, os tubos deverdo estar
lastreados e travados de modo a impedir seu deslocamento durante a

operacao.

Equipamentos para Aterros

Na execucdo dos servicos deverd ser prevista a utilizagdo de equipamentos
apropriados, de acordo com as condigdes locais e as produtividades exigidas para o

cumprimento dos prazos.

Em aterros e reaterros de valas, cavas, fundagdes ou escavagdes de pequenos
volumes, serdo wusados soquetes manuais, compactadores pneumadticos, placas
vibratorias ou rolos compactadores de pequeno porte, com dimensdes apropriadas a se

obter as caracteristicas de compactagdo definidas em projeto.

Em se tratando de grandes areas ou escavagdes, poderdo ser empregados tratores
de lamina, escavo-transportadores, = moto-escavo-transportadores, caminhdes
basculantes, motoniveladoras, rolos de compactacdo (lisos, de pneus, pés-de-carneiro,
estaticos ou vibratdrios), rebocados por tratores agricolas ou auto propulsores, grade de

discos para homogeneizacdo e caminhdes-pipa para umedecimento.
CRITERIOS DE CONTROLE

Os solos para os aterros e reaterros deverdo ser isentos de matérias organicas,
micaceas, diatomaceas, tocos ou raizes. Turfas e argilas orginicas ndo deverdo ser

utilizadas.

Os controles e ensaios de compactacdo serdo feitos baseando-se nos critérios
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estabelecidos pela NBR 7182.

Poderdo ser utilizados métodos expeditos para a verificagdo de umidade no
campo, tais como “frigideira”, “alcool” ou “Speedy”, permitindo o avango do servigo.
Entretanto, a aceitagdo dos resultados ficara na dependéncia da confirmacdo, por
laboratorio, sendo o servico recusado nos casos em que se verificarem discrepancias

superiores a 2%.

Em regides onde houver ocorréncia de materiais rochosos e na falta de materiais
de 1% ou 2* categorias, admite-se o seu emprego, desde que haja Especificacdo

Complementar apropriada.
CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

Os servicos de aterros, reaterros ¢ compactagdo de valas, cavas e fundagdes
serdo medidos pelo seu volume geométrico, em m3 (metros cubicos), de acordo com a
secdo transversal e o Grau de Compactagdo definidos em projeto. Sera utilizado, para o
calculo do volume, o processo da "média das areas", independentemente da
classificacdo do material (1* ou 2* categoria). Sera subtraido, do volume escavado, o

volume das pegas ou estruturas enterradas.

Nao existindo projeto, o volume serd medido no local. Para grandes areas, os
volumes serdo determinados pela diferenga, fornecida por levantamento topografico,

entre as cotas do aterro compactado concluido e as cotas do terreno primitivo.

Estdo consideradas nestes precos as operacdes de descarga, espalhamento,

homogeneizacdo, umedecimento ou aeracdo e apiloamento ou compactagdo do material.

Quando ndo for atingido o grau de compactagdo estabelecido, os servigos

necessarios a recompactagdo do material estdo incluidos também nos precos unitarios.

Nao serdo pagos aterros ou reaterros em excesso, que ultrapassem as dimensoes
previstas em projeto, sem que sejam absolutamente necessarios. O mesmo critério

cabera a recomposi¢cdo desnecessarias de pavimentos.

Excepcionalmente, quando o aterro for executado com materiais de 3? categoria,
o Critério de Medicao sera especifico para este caso, sendo definido em Especificagdo
Complementar apropriada. O servicos de escavagdo, carga e transporte dos materiais
para os aterros serdo medidos de acordo com Especificagdes proprias, sendo calculados

pelo volume geométrico escavado.
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Os servigos serdo pagos de acordo com os volumes medidos e aprovados pela
Fiscalizagdo, aos precos unitarios contratuais, estando incluidos todos os custos com
equipamentos, material, transporte, mdo-de-obra ¢ encargos necessarios a execucdo do
Servico.

4.0- LASTRO DE CONCRETO
DESCRICAO
Sera executado contrapiso em lastro de concreto com o nivel coincidente com o

de respaldo da viga de fundagdo ou baldrame. O contrapiso sera executado em concreto

E=3 cm.
APLICACAO

No caso de pisos, utilizar somente em locais em que ndo se tenha umidade

ascendente.
EXECUCAO

O concreto deve ser lancado e espalhado sobre solo firme, compactado ou sobre

lastro de brita.

Em dareas extensas ou sujeitas a grande solicitacdo prever juntas formando

painéis de 2m x 2m até 4m x 4m, conforme utilizagdo ou previsto em projeto.
As juntas podem ser secas ou de dilatagdo, conforme especificado.
A superficie final deve estar nivelada.

Sera executado em concreto simples ndo estrutural com consumo 150kg/m3 e
aditivo impermeabilizante liquido na propor¢do conforme o fabricante e tera 3,0 cm de
espessura. A concretagem do lastro sera efetuada em operagdo continua e ininterrupta
para que se evitem juntas de concretagem e, consequentemente, pontos sensiveis de

percolagio;

Como medida de ordem geral, proceder-se-4a, apos o inicio da pega e antes que o
concreto endureca demasiadamente, a um escovamento da superficie, até que os graos
do agregado gratido se tornem aparentes, pela remocdo da pelicula que ai costuma

formar-se;
RECEBIMENTO

Atendidas as condi¢Oes de execugdo, a tolerancia deve ser de 5% em relagdo as
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declividades e, nos pisos, de Smm para desnivelamentos acima da cota prevista.

5.0- CONCRETO ARMADO (COMP.)
Nas fundacdes, nos pilares, nas vigas e nas lajes, indicados no projeto estrutural,

devera ser utilizado concreto armado com FCK = 25,0 MPA.

Nas cintas inferiores e superiores, indicadas no projeto estrutural, devera ser

utilizado concreto armado de FCK = 25,0 MPA ¢ ago CAS50.

Todos os servi¢os de concreto armado deverdo ser realizados de acordo com as
prescricdes da NBR- 6118. Chama-se a atencdo de que ndo devera ser previsto
remendos ou nateamento da superficie para fins de retoque, devendo ser obedecido o
cobrimento indicado. A concretagem somente serd efetuada apods verificacdo e
autorizacdo pela Fiscalizacdo. Especial cuidado no nivel e alinhamentos, bem como

furos para passagem de dutos.

FORMAS

Poderdo ser utilizadas formas de madeira galgadas, bitolada e aplainada em uma
face, chapas de compensado ou chapas metalicas; dispensando-se o aplainamento nos
elementos que ndo vierem a ter contato direto com o concreto. As formas obedecerdo

aos niveis, eixos e faces indicados em planta.

Passagem de dutos, deverdo serem previstos nos pontos indicados nos desenhos,
com a utilizagdo de tacos de madeira revestidos de isopor. Reitera-se especial atengdo
quanto aos niveis indicados em planta, contraventamento de escoras, prumos,
verticalidade (ndo se tolerando apenas a amarracdo do arame, mas exigindo-se o

contraventamento externo com caibros e, onde necessario, com espagadores).
ARMADURA

Constitui-se de barras de aco de classe CA-50A ¢ CA-60, em conformidade com
a EB-3/80, ¢ armadas de acordo com o Projeto Estrutural e determinagdes da NBR-
6118, especialmente item 9. Espacadores: a fim de facilitar a colocagdo e cobrimento da
armadura, considera-se a utilizagdo de espagadores plasticos ou de tacos de argamassa
(rapaduras). Na posicdo de ferragem negativa das lajes poderdo ser utilizados
espacadores metalicos (caranguejos). A colocacdo dos espagadores devera ser feita

anteriormente ao pedido de verificagdo e liberagdo para concretagem.
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CONCRETAGEM

Permitido o uso de concreto pré-misturado, desde que atenda o fck determinado,
com fornecimento prévio da composicdo do trago em peso; Vetar o uso de concreto
bombeado caso ndo houver plano de concretagem e consequente refor¢co do
escoramento, estanqueidade das formas e cuidados com armadura negativa; Uso de
aditivos: somente sob consulta prévia a Fiscalizagdo, acompanhada de justificativa por

escrito;
LANCAMENTO

O concreto devera ser langado logo apds o seu preparo, ndo sendo permitido,
entre o fim do preparo e o fim do langcamento, intervalo superior a 1 hora, quando
utilizados aditivos retardadores, esse prazo podera ser dilatado de acordo com as
especificagdes do fabricante e desde que o concreto ndo tenha iniciado o seu processo
de pega. A temperatura do concreto no momento do langamento ndo devera ser superior
a 30°C em condigdes atmosféricas normais. Em nenhuma hipdtese se fara o langcamento

apos o inicio da pega, nem sera permitida a redosagem.
CURA

Por aspersdo, iniciada 24h ap6s a concretagem, no minimo por 14 dias, duas
vezes por dia (manhd e tarde) ou mais em dias fortes de insolacdo. De acordo com o
Plano de Concretagem aprovado, sera liberada apds solicitagdo pela Contratada, e
conferéncia pela Fiscalizagdo das formas e ferragens e comprovada a disponibilidade,

no Canteiro, do material necessario para o volume a executar.

A vibragdo serd obrigatoriamente mecanica, com a disponibilidade minima, na
obra, de dois vibradores mecanicos de imersdo. Durante a concretagem, devera
permanecer disponivel no Canteiro, para eventuais reparos, equipe de ferreiros e
carpinteiros. A concretagem sera acompanhada por Técnico da Contratada e pela

Fiscalizagdo.

Em conformidade com as determina¢des da NBR-6118. Prever a necessidade de
aguador no caso de concretagem efetuada em véspera de feriados e/ou dias em que ndo

haja trabalho em obra.
ADITIVOS

Aditivos de origem conhecida poderdo ser utilizados desde que justificados pela
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Contratada e aprovados pela Fiscalizagdo. De qualquer maneira deverdo ser rigidamente
obedecidas as prescricdes dos fabricantes e aplicados na presenca de Técnico da
Contratada. Nas juntas de concretagem (vigas e lajes), no caso de paralisacdo superior
as 12h, devera ser prevista a utilizacdo de adesivo epoxi, aplicado rigorosamente de
acordo com as instru¢des do fabricante. O uso de aditivos devera ser submetido a

apreciacdo prévia da FISCALIZACAO.

6.0- SUPERESTRUTURA

ARMACAO DE ACO

Define-se como a execucgdo dos servicos de corte, estiramento, dobramento,
armagdo e colocagdo nas formas, de barras de ago (CA -25, CA -50 ou CA -60),
posicionadas de maneira a absorver os esfor¢os de tragdo sobre as estruturas de concreto
armado. O posicionamento dessas barras deve ser definido no projeto estrutural pelo

eng® calculista.

Quando especificado em projeto, poderdo ser utilizadas telas soldadas em ago
CA -50 ou CA-60, em substituicdo as armaduras convencionais em pisos industriais,
caixas d’agua, muros, paredes, lajes de estruturas, tubos, pré-moldados e outras pecas de

concreto armado ou em argamassa armada.

Nao sera permitida a substitui¢do da armadura convencional por tela soldada

sem a autorizagdo e acompanhamento do calculista da estrutura.

Serdo consideradas armaduras para concreto armado, inicialmente, as que
satisfizerem a NBR 7480/82 da ABNT. As barras ndo poderdo apresentar defeitos
prejudiciais, tais como fissuras, espoliagdes, bolhas, oxidagdes excessivas e corrosao.
Deverdao ser rejeitadas as barras que ndo atendam a esta Especificagdo. Se a
porcentagem de barras defeituosas for elevada, de modo a tornar praticamente

impossivel sua separacdo, todo o lote fornecido devera ser rejeitado.

As armaduras para concreto armado serdo medidas por quilograma de aco de ago
cortado, estirado, dobrado, armado e colocado nas formas das estruturas de concreto
armado, de acordo com as quantidades constantes no quadro de ferros dos projetos, sem
considerar a percentagem relativa a perdas, emendas ou utilizacdo inadequada do

material.

48

a1 )
Jullyano BeJCbelhodoOﬁmn
. iro Civil
Reg. Nacitnal 1916147704



Os pesos dos acos CA-25, CA -50 e CA-60, a serem considerados, quando ndo

especificados no projeto, serdo os seguintes:

AGOS
CA25 | CA-50 _ il
DIAMETRO PESO BIOIETES P
(mm) (Kg/m) (mm) (Kg/m)
48 (3/167) 0,140 _ 3,40 0,071
6,30 (1/47) 0.248 0.270 3.60 il
80 (5167 0,393 0410 jgg gqgg
10,0 (3/8") 0,624 0,600 276 Chow
12,5 (1/27) 0,988 1,030 = =
16,0 (5/8") 1,570 1,590 =5 0.190
20,0 (3/47) 2,480 2,280 600 0222
22,5 (7/8") 3,120 3,080 540 0958
25.0 (1) 3,930 4,000 700 0302
32,0 (1749) 6,240 6,220 3.00] 0.395
40,0 (1'3) 9.880 9,880 9,50 0,530
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